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Technical Rider  
 
Bühne: 
Bühnengröße mindestens 8x6 Meter 
Bühne muss überdacht und an 3 Seiten geschlossen sein 
Bühne muss stabil, eben, wackel- und schwingungsfrei, sauber, sowie geerdet u. statisch sicher sein 
 
PA: 
Muss der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend laute Musik übertragen können, bitte 
kein Eigenbau! Professionelle Anlage erwünscht. PA sollte beim Eintreffen der Musiker aufgebaut und 
eingemessen sein. 
1x Tontechniker, dieser muss vor und während des Auftrittes anwesend sein 
 
Stromanschluss: 
Stromanschluss 220V - Schuko-Systems Gitarren Amp. (Positionierung siehe Bühnenplan) 
 
Playback: 
1x DI-BOX mit 6,3 mm Klinke  - Eingang (Positionierung siehe Bühnenplan) 
DI-BOX muss PA Anlage angeschlossen sein. 
 
Mikrofonierung: 
Die optimale Mikrofonierung bleibt dem Tontechniker überlassen. Eine Tonabnahme inkl. Monitoring 
ist erst bei Open Air Veranstaltungen ab 250 Zuschauern erforderlich, bei Indoor Veranstaltungen ab 
1000 Personen.  
 
Grundsätzlich wird benötigt: 
1x Funkmikrofon mit Stativ für Moderation  (Positionierung siehe Bühnenplan) 
 
Monitoring: 
- mind. 2 Monitorlautsprecher am vorderen Bühnenrand (Positionierung siehe Bühnenplan) 
 
Licht: 
Ausreichend ausgeleuchtete Bühne 
1x Lichttechniker, dieser muss vor und während des Auftrittes anwesend sein 
Ansonsten bitte der Veranstaltungsgröße entsprechend anpassen! 
 
Backstage: 
Raum mit ausreichend Kleiderständer, Spiegel, Sitzmöglichkeiten, Getränke (für ca. 30 Personen)  
Im Winter ausreichend beheizt 
 
 
Sollten Sie eine der oben genannten Anforderungen nicht erfüllen können, bitten wir Sie, uns umgehend zu kontaktieren. Wir 
werden gemeinsam eine Lösung finden. Kontakt: info@so-tf.de 
 
Dieser Technical Rider ist Teil des Vertrages! 
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